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快递专用电动三轮车技术要求

1 范围

本标准规定了快递专用电动三轮车(以下简称快递三轮车)的产品分类及编码、基本要求、主要部

件要求、安全要求、性能要求、配置要求、厢体要求、外观要求和装配要求。

本标准适用于专门从事快件收寄和投递服务的电动三轮车的生产和使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB518       摩托车轮胎

GB/T⒛8     摩托车轮胎系列

GB3s甾-20Os   自 行 车 安 全 要 求

GB辊 OS 2̄008   外壳 防 护 等 级 (IP代码 )

GB钾∝。18     家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求

GB/T51⒆。11—20∝ 电工电子产品着火危险试验 第 11部分:灼热丝/热丝基本试验方法 成

品的灼热丝可燃性试验方法

GB/T53”。1    摩托车和轻便摩托车术语 第1部分:车辆类型

GB/T53”。2    摩托车和轻便摩托车术语 第2部分:车辆性能

GB/T53”。3    摩托车和轻便摩托车术语 第3部分:两轮车和三轮车尺寸

GB/T53”。4    摩托车和轻便摩托车术语 第4部分:两轮车和三轮车质量

GB/T铌"—2001  钢铁工件涂装前磷化处理技术条件

GB/T71⒕     浇铸型工业有机玻璃板材

GB/T呢“—199s  色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB241“—2009   电动摩托车和电动轻便摩托车 安全要求

GB/T24158     电动摩托车和电动轻便摩托车 通用技术条件

GB/T2弘γ     农林拖拉机和机械 风挡玻璃雨刷器

GB/T2”17.1    快递服务 第 1部分:基本术语

QB2191      自行车反射器

QC/T7”      电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件

3 术语和定义

G B 3 5 “ 、 G B / T 5 3 ” 。 1 ~ s 3 ⒆ 。 4 和 G B / T ” 9 1 7 . 1 中
界 定 的 以 及 下 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件 。

3.1

正 三 轮 电 动 车  electric positive tricycle

装有三个轮子,其中一个轮子在纵向中心平面上,另外两个轮子对称于纵向中心平面布置的电

动车。
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3.2

快 递 专 用 电 动 三 轮 车  electroˉtricycIe for express special

以车载蓄电池作为能源,由电动机驱动,装各封闭式厢体,并具有统
一标识,专门用于快件揽收和派

送的正三轮电动车。

3 . 3

最 大 装 载 质 量  maximum laden mass

快递三轮车厢体内所满载快件的总质量。

3 . 4

厢 体 质 量  box quality

快递三轮车上装载快件的厢体的质量。               r~

3 . 5

整 车 质 量  complete vehicle mass

快递三轮车本身并包括蓄电池、厢体及附属部件(不包括防雨篷)的总质量。

3 . 6

车由显巨  wheel base

快递三轮车前轴中心到后轴中心之间的距离。

3 . 7

申仑显巨  track

快递三轮车两个后轮之间的距离。

3 . 8

续 驶 里 程  range       ,

快递三轮车从蓄电池完全充电及满载的状态开始,按工况法、等速法行驶,直到设定的试验终止条

件,能连续行驶的最大距离,单位为千米(km)。

4 产品分类及编码

4.1 分类

快递三轮车的类型按其装载快件的质量可分为轻型和重型两类,轻型最大装载质量不大于 150kg,

重型最大装载质量不大于⒛0kg。

4.2  编石马

快递三轮车应采用唯
一的整车编码,编码规则应符合国家质检总局发布的《生产企业自行车编码

管理实施规则》的规定。

5 基本要求

5.1  总贝刂

快递三轮车应满足 GB z155、GB/T以158的相关要求。所使用的零部件(包括充电器)应执行相

应的国家标准和行业标准。

5.2 使用环境

快递三轮车应在环境温度 -10℃~弱℃、相对湿度 10%~Ss%的环境中正常使用。

2



5.3 尺寸限值

快递三轮车主要尺寸限值应满足表 1的规定。

表1 尺 寸 限 值

YZ/TO136~014

5.4 车速限制

5.4.1 最高车速

快递三轮车最高车速应不大于 15km/h。

5.4.2 倒车车速

快递三轮车最高倒车车速应不大于5km/h。

5.4.3 限速要求

快递三轮车所用的电器控制系统在技术特性上应有防篡改设计,确保其最高车速符合本标准5.4.1

的要求。

5.5 续驶里程

快递三轮车一次充电后,续驶里程应不小于⒛km。当温度低于-4°时,续驶里程应不小于佃km。

5.6 整车质量

快递三轮车的整车质量应符合表2的规定。

表2 整车 质 量             单位为千克

5.7 驾驶人员核定

快递三轮车只准许乘坐驾驶人 1人。

项   目 轻型(mm) 重型(mm)

整车长度 ≤2700 ≤3000

整车宽度
a

≤900 ≤1000

整车高度
b

≤≡1400 ≤≡1500

轴距 ≥=1800 '=1900

轮距 ≥800 ≥850

最大转向角 ≤45°

a除
后视镜外,所有固定部件及箱体的横向尺寸。

b厢
体顶部至地面的距离。

类  型 整车质量

轻型 ≤300

重 型 ≤350
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5.8 人性化设计

快递三轮车各部件应依据人体工程学原理进行设计,以保证布置合理,操作方便,乘驾舒适。

6 主要部件要求

6.1 电动机          ′

快递三轮车电动机应符合 QC/T”2的相关规定,额定连续输出功率应符合表3的规定。

表3 额定连续输出功率     J    单位为瓦特

6.2 蓄电池

快递三轮车蓄电池的装拆及连接应方便,并有明显的极性标志。标称电压为鲳Ⅴ ~ωⅤ 。

6.3 控制器

快递三轮车控制器紧固件连接要牢固,引出线应完整无损,并应符合 QC/T”2的相关规定。

6.4  轮月台

快递三轮车轮胎应采用负荷能力不小于180kg的载重型轮胎,符合 GB/T⒛gs中规定的系列摩托

车轮胎的规格型号,其性能要求应符合 GB518的规定。

6.5 充电器

快递三轮车充电器应有过充电保护功能,符合 GB绍∝。18的规定,其安全要求见附录A。

7 安全要求

7.1 制动

7.1.1 行驶制动

7.1.1.1 快递三轮车以额定车速行驶时,其制动距离应符合表4的规定。

表4 制 动 距 离

7.1.1.2 制 动 手 柄 的 空 行 程 (离 支 点 150mm处 )范 围 宜 为 10mm~⒛ mm。

4

类  型 额定连续输出功率

轻型 ≥500

重 型 ≥650

注:对于坡路较多的地区,电机功率重型的额定输出功率可提高到gO0w,由供需双方商议。

条 件 制动初速度(km/h) 载 荷 制动距离(m)

干态 满载 ≤ 3

湿态 满载 ≤ 4
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7.1.1.3 制 动 踏 板 的 空 行 程 范 围 宜 为 ⒛ mm~sOmm。

7.1.1.4 当制动系统制动作用消失后,制动力应同时消失,在制动臂或制动踏板全行程三分之二以内

达到最大制动效能。

7.1.1.5 行驶过程中不得有自行制动。

7.1.2 驻车制动

快递三轮车驾驶员应在座位上即可完成驻车制动功能。在没有驾驶员的情况下,也应能停在上、下

15°坡道上,前后轮不应有滚动且三个车轮中任意
一个轮子均不应有离开地面的现象。

7.1.3 制动力                          '

快递三轮车满载制动时,踏板力应不大于“0N,手握力应不大于笏0N。

7.2 锐边

正常骑行、搬运和维修快递三轮车时,人体及手、腿可能触及之处均不应有尖角、毛刺、飞边等外露

的锐边,其中:
——板件各角的曲率半径应不小于3mm;

——板件边缘的曲率半径应不小于0.5mm;

——小于 1mm板材的边缘,应使用边缘防护材料进行包覆。

闸把、支架、厢体四周以及厢体门等零部件的端部必须加工成圆角或用护套覆盖。

7.3 突出物

快递三轮车组装完成后,露出高度超过8mm硬突出物(不包括软橡胶和塑料件),其端尾部的曲率

半径应不小于6.3mm,其中:
——外部突出物杆的直径不小于 10mm;

——杆端部边缘曲率半径应不小于2mm。

从座位前端起至∞0mm之间,车架上任何部位不得有突出物。紧固后的螺钉突出部分(高于螺母

表面部分)不得超过螺钉的外径尺寸,用护套覆盖或人体不易触及的部分除外。

7.4 锁止装置

快递三轮车的蓄电池组盒、厢体车门、车把转向或后车轮应装有锁止装置。

7.5 阻燃性能

蓄电池组盒的非金属材料部件应能承受 GB/T51⒆。11—2006中表 1规定的“0℃温度下的灼热

丝试验,其相关电源线及其接插件支撑体的绝缘材料部件,应能承受 GB/T51⒆。11—2006中表 1规定
田
      的%0℃温度下的灼热丝试验。

7.6 电池密封性

快递三轮车的蓄电池应有良好的密封性,在正常安装位置条件下充放电时不应有渗漏现象。

7.7 带电部件防护

快递三轮车与充电电源连接的系统中人体可能触及到的带电部件,均应有必要的防护措施。
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8 性能要求

8.1 基本性能

8.1.1 爬坡能力

快递三轮车满载时的爬坡能力应不小于6°。

8.1.2 倾斜稳定性

快递三轮车满载时,在前后(纵向)或左右(侧向)倾斜 15°日寸应能相对稳定6

8.1.3 回转半径

快递三轮车的最小回转半径应不大于3.5m。

8.1.4 淋水性能

快递三轮车整车淋水性能应不低于GB仡Og—2008中IPⅩ3的要求。

8.1.5 涉水性能

快递三轮车在水深 100mm的环境中,应能正常行驶,灯具、喇叭等电器部件,发光发声等信号功能

正常。

8.2 机械性能          ,

8.2.1 车架

8.2.1.1 静态结构强度

快递三轮车车架在施加 150%最大装载质量的垂直静载荷30而n后,车架塑性变形应不大于3mm。

8.2.1.2 动态结构强度

快递三轮车车架承载 120%的最大装载质量并在三级公路行驶 100km后,车架塑性变形应不大于

3mm,车体各部位不出现开裂、脱落和其他影响正常行驶的故障。

8.2.2 车架/前叉组合件

8.2.2.1  冲击 强 度

快递三轮车车架/前叉组合件应在标准试验环境中进行从 360mm高度垂直落下的”。5kg重锤的

冲击,试验后检查各部件不应有可见裂纹,在轴距和轮距上测得的永久变形应不大于硐mm。

8.2.2.2 振动 强度

快递三轮车车架/前叉组合件应在标准试验环境中进行振动次数 15万次的试验,试验后检查各部

件不应有可见裂纹、破损、明显变形和松动。

8 . 2 . 2 . 3  前
叉 耐 久 性

快递三轮车前叉组合件应在表5规定的试验条件下进行5万次的疲劳试验,试验后检查各部件不

应有可见裂纹、破损、明显变形和松动。

6



表5 耐疲劳试验条件

振动频率(Hz) 振动加速度(m/')
加振时间(h)

前 轮 后 轮

8~11 19.6 1 1

Yz/T0136~o14

8.3 电气性能

8.3.1 绝缘电阻

常态下,快递三轮车的电源电路、控制电路与外露可导电部件之间的绝缘电阻值应大于⒛MΩ;防
水和涉水试验后,绝缘电阻值应大于2MΩ。

8.3.2 耐电压

按照GB舛155—2oo9中5.3规定的试验方法,使用sOHz~ωHz的交流电压连续测试电路与外露
可导电部件 1而n,测试电压值见表6。

表6 测试 电 压             单位为伏特

测试电路的工作电压

I/。(AC)
基 本 绝 缘 附 加 绝 缘 双层绝缘或加强绝缘

48~60 1000 2I/m ax+225o 2t/m拟+325o

8.3.3 短路保护

充电线路和电池输出端中应装有熔断丝或断路器保护装置,其规格、参数应符合生产企业产品说明
书或其他明示的规定。

9 配置要求

9.1 座椅

座椅的长度应不小于ω0mm,宽度宜为 夕0mm~绲omm,安装高度宜在踏板平面之上 们0mm~
4⒛mm,并可在座椅两端安装座椅扶手。

9.2 坐垫和靠垫

座椅上面和厢体的前面适当位置应安装坐垫和靠垫,垫子内应有填充物,外观应饱满,缝边应清晰,
不应有褶皱、褪色和破损等缺陷。

9.3 后视镜

快递三轮车应安装凸面后视镜,镜面中心与车架中心面之间的距离应不小于鲳0mm,后视镜应安
装牢固,反射面上能绘出矩形的面积应不小于6000m彳。

9.4 照明装置

快递三轮车应装有前灯、转向灯、后灯和制动灯,车厢内可安装工作照明灯,前灯的发光强度不应低

●                                                    7
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于 3000cd。

9.5  厉乏身寸号罟

快递三轮车应装有后反射器、侧反射器装置,类型、颜色和安装要求应符合 GB5甾
-2005中第 17

章的规定,光学要求应符合 QB2191的规定。

9 . 6  卩 鸟 乓 蚤                    、

快递三轮车应装有鸣号装置,声压级应达到%dB(A)~100dB(A)。

9.7 提示音装置                         r⒈

快递三轮车应装有倒车语音提示装置,声压级应达到sOdB(A)~6dB(A)。

9.8 仪表

快递三轮车应配有显示仪表,显示车速、电压和总里程数等主要技术参数。

9.9 灭火器

快递三轮车应配置0.5kg以上的干粉灭火器。

9.10 防雨篷

快递三轮车可安装拆卸式防雨篷,防雨篷上应装有前挡风玻璃和雨刷器,其基本要求见附录
B。

9.11 卫星定位系统

快递三轮车上宜配各卫星定位系统。

10 厢体要求

10.1 一般要求

10.1.1 厢体与车架部件的连接应牢固可靠,厢体周边与厢体门应具有良好的密封性。

10.1.2 厢体底部应装有支撑厢体抬起的支撑杆,可将厢体支撑起不小于30°角的位置。

10.1.3 厢体各部位锐边和突出物应符合7.2和7.3的规定。

10.1.4 厢体顶部、左右侧面不应有外凸物。

10.2 尺寸

厢体内部尺寸应符合表7的要求。

表7 厢体内部尺寸            单位为毫米

类  型

厢体内部尺寸

长 宽 亠鬲

轻 型 ≤≡1300 ≤850 ≤850

重 型 ≤≡1400 ≤900 ≤950
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10.3 材料

10.3.1 快递三轮车厢体材料为镀锌板、冷轧钢板等,其厚度不应小于0.7mm,可采用内衬材料、加强

筋和表面压痕等工艺,以提高厢体的整体强度。

10.3.2 非金属合成材料制作的厢体应具有阻燃性,抗弯曲强度应大于2kPa。

10.4 厢体结构        、

厢体可采用整体折弯或板材冲压、焊接、包边等多种形式制作,厢体顶部左右边缘宜采用弧形,其曲

率半径应不小于⒛mm。                       '

10.5 厢体质量

厢体自身质量在满足使用要求后,不宜过大,总质量应符合表8的规定。

表8 厢体 质 量             单位为千克

10.6 门开启位置

厢体门宜采用双门对开的形式,开启位置可设在厢体的右侧或后侧。

10.7 厢体门锁

厢体应装有防盗锁,可采用挂锁、抽屉锁和电控锁等多种形式。

10.8 标识

1 0 . 8 . 1  统

一

标 识

快递三轮车厢体上应有
“
快递

”
统一标识,标识的组成、颜色、字体和位置见附录C。

1 0 . 8 . 2  企
业 标 识

除
“
快递

”
统一标识外,快递三轮车厢体上还应有快递企业的企业标识、服务及监督电话等相关

信丿息。

1 0 . 8 . 3  其他

确有特殊需要的地区,快递三轮车厢体上可采用当地管理部门认定的标识。

10.9 表面涂层

10.9.1 采用金属材料制作的厢体,表面涂层厚度应大于0.2mm,厢体涂层应色泽均匀,不允许有露

底、流挂、起泡、褶皱等缺陷。

10.9.2 厢
体 材 料 应 进 行 磷 化 处 理 ,并 符 合

GB/T“ "-2001中 4.6和 4.8的
规 定 。

10.9.3 涂层应具有耐腐蚀性,符合GB/T“"∵2001中4.9的规定。涂层从底层脱离的抗性应符合

GB/T”“-19明中表1试验结果分级的2级以上。

类  型 厢 体 质 量

轻型 ≤80

重型 ≤110
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10.10 特殊厢体

特殊用途的厢体,如冷冻、保鲜、保温等特殊要求,由供需双方协商。

ii 外观要求

11.1 整体要求         ’

快递三轮车应外观整洁,各零部件完好无缺损,连接件连接牢固。

11.2 外露件表面                         'ˉ

各外露部件的表面应清洁,无污迹、锈蚀,不应有明显的划痕、气泡、龟裂、脱落、磨损及其他机械

损伤。:

11.3 涂层表面

各涂层表面光滑、平整、色泽均匀,不应有明显的斑点、杂色、裂痕、气泡、划伤和流痕。

11.4 镀铬件表面

镀铬件表面色泽均匀,不得有烧黑、鼓泡、剥落、锈蚀、露底、毛刺和划伤。

11.5 塑料件表面

塑料件表面色泽均匀,无明显划痕、飞边和凹凸不平。 '

11.6 焊接件              、

焊接件的焊缝应均匀平整,无漏焊、裂纹、夹渣、烧圈和咬边等缺陷,高出工件表面的焊瘤、焊渣应

修平。

11.7 商标、说明文字

生产企业的商标、铭牌等说明性的文字内容,应安装和标识在车架、座椅侧面等位置,面积不得超

过200mm2。

12 装配要求

12.1 总体要求

快递三轮车应按其型号要求组装,不应错装和漏装;各紧固件应紧固到位;各转动部件应运转灵活、

间隙适当,可调部位有适当的调整空间(余地);运动部件不应与不动件相碰擦。

12.2 号牌要求

快递三轮车应安装由各地主管部门统一颁发的号牌,其规格尺寸、内容及格式由各地主管部门自行

规定。

12.3 紧固件要求
 ''

快递三轮车的各零部件应装配齐全、准确、可靠。

10
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12.4 对称部件要求

快递三轮车的各对称部件应与车架中心左右对称,不得有明显的偏斜,车把左右水平、上下高度偏

差不得大于 10mm。轮辋跳动量不大于2mm。

12.5 导线布线要求

所有电器导线应捆扎成束,布置整齐;导线夹紧装置应选用绝缘材料,若采用金属材料,则必须有绝

缘内衬;插接件应插接可靠,无松脱;电器系统所有接线均不应裸露。
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附 录 A

(规范性附录)

快递专用电动三轮车充电器安全要求

A.1 基本要求          ,

A。1.1 快递专用电动三轮车充电器装置应符合 GB绍“.18的相关规定。

A。1.2 充电器在使用过程中应能安全工作,不应对周边人员和周围环境造成危害。

A.1.3 充电时应有充电指示、满电显示及说明,并标明工作电压。     'ˉ

A。1.4 充电接口和电池组之间应设有隔离措施,防止电池通过充电器接口对外放电。

A。2 标示内容

充电器应标明输出电压、电流、输出端子的极性以及所适应的电池种类、数量和额定容量。

12
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附 录 B

(资料性附录)

快递专用电动三轮车防雨篷

B。1 尺寸          、

防雨篷宽度尺寸不应超过厢体的宽度,前后长度的投影位置不应超过快递三轮车前轮最前端。

B.2 材料                           '

前风挡应使用不小于 4mm厚的钢化玻璃或不小于 5mm厚的有机玻璃,其技术指标应符合

GB/T7134的规 定 。

B.3 雨刷 器

配 各 前 风 挡 的 快 递 三 轮 车 应 安 装 雨 刷 器 ,并由 控 制 开 关 控 制 摆 动 频 率 。 其 技 术 指 标 应 符 合

GB/T2弘zZI的规 定 。

B.4 强度

防雨篷的顶部应能承受 15kh的压强。

B.5 质量

防雨篷质量不应超过⒛kg。
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附 录 C

(规范性附录)
“
快递

”
统一标识要求

C。1 标识组成          `

“
快递

”
统一标识由深蓝色和浅蓝色背景以及白色

“
快递

”
字体组成,尺寸和图案见图C。1。

C.2 标识颜色

背景颜色采用潘通(PANTONE)色标。其中深蓝颜色采用 PANTONE654,浅蓝颜色采用 PAN-

TONE638。

C。3 标识字体

标识中的
“
快递

”
字样应采用黑体字,字体高度应为 116mm,单个字体宽度为呢mm,误差为 ±3mm。

C.4 标识位置

标识应设在厢体前板左上角的位置,椭圆边缘距厢体顶板边缘和左侧板边缘为⒛mm。

图C.1 标识的尺寸和图案

14
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